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Pan

Marek Krywult
Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Bialej

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 24 wrzes$nia 2013 r. informuje, ze Zarzad
Zakladu Gospodarki Odpadami S.A. zostal przez jedynego Akcjonariusza Spo6iki-Gmine
Bielsko-Biala zobligowany do podjecia niezwlocznie wszelkich mozliwych dziatan w celu
zminimalizowania ucigzliwosci zapachowych.

Podejmowane dziatania maja charakter dorazny oraz taki, ktorych efekty beda
odczuwalne w perspektywie kilku miesigcy czy lat, poniewaz wynika to z charakteru
prowadzonej dzialalnosci. Sktadowisko w Lipniku istnieje od lat 60 -tych ubiegtego wieku,
jednak uciazliwos$¢ zapachowa tego skladowiska dobiega konca, poniewaz rozpoczal si¢
proces rekultywacji i zamknigcia ostatniego sektora, w ktérym w latach 2003-2011 zostato
zdeponowanych ok. 650 tys. m® odpadéw zmieszanych, ktérych proces rozkladu naturalnie
przebiega w jego kwaterach.

W ramach tej rekultywacji w czerwcu 2013 roku ruszyla budowa podczyszczalni
odciekow sktadowiskowych, ktérych dobowy naptyw do zbiornika wynosi ok. 200 m®, a co
najmniej polowa tej ilosci jest obecnie zawracana do sektora. Po uruchomieniu
podczyszczalni 100 % odciekéw bedzie odprowadzanych do miejskiej oczyszczalni, co
bedzie miato istotny wplyw na ograniczenie ucigzliwosci tego zrédta zapachu.

Zaklad wprowadzil juz w 2009 roku opryski dezodoryzujace, co przyniosto pewne
efekty. Jednak rok 2013 byl szczegélnie niekorzystny dla skladowisk ze wzgledu, na
wyjatkowo duze opady w pierwszej polowie roku 1 wysoka temperature
w miesigcach letnich.

W sierpniu br. Zaklad zawarl umowa z NFOSiGW w Warszawie na sfinansowanie

zamknigcia i rekultywacji Il sektora, natomiast w dniu 25.09. br. zostal rozstrzygniety
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przetarg na uksztaltowanie czaszy tego sektora, co umozliwi ostateczne przykrycie
odpowiednig warstwg ziemi.

Po oddaniu inwestycji w 2012 roku, juz w trakcie rocznego, probnego okresu rozruchu
pojawily si¢ pierwsze sygnaly mieszkancow co do ucigzliwosci Zakladu, na ktére ZGO S.A.
reagowalo niezwlocznie, poprzez zrealizowanie nast¢pujgcych dziatan:

— wykonanie zadaszenia wiat magazynowych;

— zamontowanie siatek ochronnych zapobiegajacych wywiewaniu odpadow;

- nasadzenie dodatkowe;j zieleni ochronnej ponad 1000 drzew;

— rozmieszczenie plastréw zelowych pochlaniajgcych nieprzyjemne zapachy;

— zakup dodatkowej myjki ci$nieniowej do mycia posadzek hali sortowni
i kompostowni;

— zwigkszenie czestotliwosci zabiegow dezynsekcji i deratyzacji;

— montaz bram szybko zamykajacych w sortowni i kompostowni.

Nowa sytuacja i nowe wyzwania wystgpity po 1.07.2013 roku, czyli po wprowadzeniu
nowego systemu gospodarowania odpadami. Do kompostowni w lipcu trafito ok. 200 ton tzw.
mokrych bioodpadéw, a w sierpniu 2000 ton mocno obcigzonych zapachowo odpadéw,
ktdrych proces fermentacji juz si¢ rozpoczat w przydomowych kubtach i $mietnikach.

Miesigc sierpien br. wydaje si¢ by¢ miesigcem krytycznym, w zakresie wzrostu
ucigzliwosci zapachowej powodowanej przez Zaklad. Wynikalo to gléwnie z kilku
podstawowych faktéw:

— znaczgcego wzrostu ilosci odpadéw (10 krotnego) tzw. ,mokrych” kierowanych
do kompostowania oraz ich duzym obcigzeniem zapachowym, z uwagi na
zaawansowane procesy rozkladu;

— skladu tych odpadéw, ktéremu blizej byto do zmieszanych odpadéw komunalnych niz
biodegradowalnych;

~ bardzo niekorzystnego dla skladowiska roku pod wzgledem wielkosci opadow
i temperatur.

Zwigkszona w sierpniu ilo$¢ odpadéw oraz ich jako$¢, przetozyly si¢ na szereg dziatan
dostosowawczych do nowej sytuacji. Naleza do nich:

— zorganizowanie obstugi pracy kompostowni w systemie dwu zmianowym, réwniez
w sobote, tak aby odpady docierajace do zakladu w godzinach popotudniowych

1 wieczornych jeszcze tego samego dnia zostaly wstepnie przetworzone i umieszczone

w bioreaktorze;



— zlecenie badan jakosciowych wsadu do bioreaktora w celu ponownego, optymalnego
doboru parametréw procesu;

— zastosowanie specjalnego, bezzapachowego srodka bakteryjnego majacego ograniczyé
nieprzyjemne zapachy, ktérym opryskano biofiltr, pryzmy kompostowanego materiahu
i czgsciowo sktadowisko;

- wykorzystywanie urzadzenia do rozprowadzania s$rodka dezodoryzacyjnego metoda
zamglawiania. Urzadzenia te pracujg bezposrednio przy zrédle nieprzyjemnych
zapachow, co przeklada si¢ na poprawe efektywnosci tego zabiegu;

— zmodernizowanie podczyszczalni odciekow z procesu kompostowania, poprzez
usunigcie blgdow projektowych, wychwyconych przez pracownikéw Zaktadu. Uklad
podczyszczania podjal w ostatnich tygodniach prawidlowa prace;

— przykrywanie ziemig obszaru skladowiska, na ktérym deponowane sa odpady,
a w miejscach o utrudnionym dostepie stosowanie okrywy ze specjalnej pianki metoda
natrysku;

— zlecenie przeprowadzenia badan olfaktometrycznych (st¢zenia zapachowego), wraz
z modelowaniem rozprzestrzeniania si¢ zapachéw w obrebie zaktadu i poza jego
terenem. Badania te maja na celu zobiektywizowanie i okre$lenie skali wystepujacej
ucigzliwosci (wg normatywéw holenderskich) oraz doprecyzowanie dalszych
kierunkow dziatan;

— wprowadzenie codziennego monitoringu ucigzliwosci zapachowej wystepujacej na
terenie Zakladu i w jego otoczeniu.

Zaklad jest w stalym kontakcie ze specjalistycznymi firmami zajmujacymi sie
dezodoryzacjg, w celu doboru jak najefektywniejszych rozwigzan w zakresie ograniczania

tego typu ucigzliwosci.




