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Szanowny Pan
Janusz Buzek
Radny Rady Miejskiej w Bielsku-Bialej

Dotyczy: odpowiedzi na interpelacje z 14 paZdziernika 2021 r.,
nr RM.0003.529.2021 w sprawie obowigzku ponoszenia przez planowang spalarnie
w Wapienicy kosztéw z tytutu emisji dwutlenku wegla.

Ad 1. Studium wykonalno$ci, jak i wszelkie inne zlecane analizy sg dostepne
na stronie: www.itpobielskobiala.pl, w zaktadce ,pliki do pobrania”.

Ad 2. i Ad 3. Planowane przedsiewziecie miatoby polega¢ na prowadzeniu
zaktadu termicznego przeksztatcania odpadéw stanowigcych pozostatos¢é po
przetworzeniu odpadéw komunalnych o wydajnosci 100 000 Mg/rok odpadéw dla
wartosci opatowej odpaddw wynoszacej 12 MJ/kg.

Energia odzyskana ze spalania odpadéw bedzie przetwarzana na energie
elektryczng i cieplng w procesie skojarzonym - kogeneracji. Gtéwna zaletg
wytwarzania w skojarzeniu jest to, ze sprawno$¢ catkowita przemiany energii jest
duzo wyzsza niz przy rozdzielonym wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej.
Instalacja bedzie mogta pracowaé¢ w trybie produkcji energii elektrycznej bez
produkcji ciepta oraz w trybie produkcji ciepta bez produkcji energii elektrycznej
(w przypadku awarii turbiny). Szczegétowe dane dotyczace produkcji energii cieplnej
i elektrycznej zawarte sg w tabeli nr 35 Studium wykonalnosci.

Odnoszac sie do emisji CO2 nalezy zaznaczy¢, iz instalacje termicznego
przeksztatcania odpadoéw pod tym wzgledem sg bardziej przyjazne $rodowisku niz
elektrocieptownie opalane weglem. Majg bardziej restrykcyjne wymagania emisyjne,
a czes¢ termicznie przeksztatcanych odpadoéw jest biomasa, z ktérej emisja CO:2
uznawana jest za neutralng. Ponizej przedstawiam opracowanie dr hab. inz.
Grzegorza Wielgosinskiego z Politechniki t6dzkiej obrazujgce poréwnanie emisji
z typowych kottéw cieptowniczych opalanych weglem i spalarni RDF.

[1 Jo. 4())&/

" %1



" Porownanie emisji z typowych
kottow cieptowniczych opalanych
weglem i spalarni RDF
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Zrédio: opracowanie dr hab. inz. Grzegorza Wielgosiriskiego z Politechniki t6dzkiej

Zgodnie z decyzjg Komisji Europejskiej z lipca tego roku spalarnie odpadow
nie bedg na razie objete systemem EU-ETS i nie bedg zobligowane do zakupu
uprawnien do emisji CO2. Nalezy jednak podkresli¢, iz przedmiotowe zagadnienie
wydaje sie by¢ obojetne z punktu widzenia koniecznosci budowy tej instalacji. Jezeli
bowiem instalacje te zostang kiedyS objete ETS-em, to takie same koszty albo
i wieksze bedziemy ponosi¢ z uwagi na konieczno$¢ termicznego przeksztatcania
tych odpadéw w innych instalacjach tego typu. Jednocze$nie nie bez znaczenia jest
fakt, iz ok. 40% odpaddéw ktére trafig do ITPO jest zbudowana z biomasy, a zatem
emisja CO2 wynikajgca z ich spalenia jest uznawana za obojetng klimatycznie,
dlatego tez instalacje te wpisujg sie w obszar transformacji energetycznej, ktéra nas
czeka. '
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