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OdpowiedzZ na interpelacje nr RM.0003.260.2022 zfoZzong 10 maja 2022 r. w sprawie
przeniesienia wiaty przystankowej z rejonu fili MDK Lipnik do dedykowanej
oraz przystosowanej do tego celu petli autobusowej pod obwodnica.

W odpowiedzi na Pana interpelacje nr RM.0003.260.2022 informuje, ze nowa
infrastruktura przystankowa w Lipniku Dolnym skfadajgca sie z dwoch przystankow:
dla pasazeréw wysiadajgcych (zlokalizowanego pod estakada) oraz dla pasazeréw
wsiadajgcych (zlokalizowanego vis-a-vis Domu Kultury) zostata wybudowana przez
Miejski Zarzad Drég w Bielsku-Biatej w 2020 r. zgodnie z projektem zaktadajgcym
budowe dwdch oddzielnych stanowisk obstugi pasazerskie;j.

Woprowadzenie podziatu przystankéw kornicowych na dwa odrebne stanowiska
wynika z regulacji prawnych okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie
pracy kierowcow (Dz.U. 2019 poz. 1452 z p6ézn. zm.) dotyczacych kwestii odbywania
przez kierowcow przerw w czasie pracy oraz w Uchwaty nr VI1/101/2011 Rady Miejskiej
w Bielsku-Biatej z dnia 12 kwietnia 2011 r. ,Regulamin przewozu oséb w publicznym
transporcie zbiorowym”, w ktérym w §5 ust. 6 wskazano, iz ,Wsiadanie do pojazdu
na koricowych przystankach dozwolone jest dopiero po zakoriczeniu czynnosci
zwigzanych ze zmiang kierunku jazdy i po podjechaniu pojazdu na przystanek
dla wsiadajgcych. Pasazerowie nie mogg przebywac¢ w autobusie w czasie zmiany
kierunku jazdy”. Nalezy wskaza¢, iz w czasie przerwy tj. wytaczenia autobusu
z eksploataciji, kierowca zobowigzany jest do:

— dokonania ogledzin stanu technicznego pojazdu;

— sprawdzenia stanu czystosci pojazdu;

— wypetnienia dokumentacji przebiegu pracy pojazdu.
W czasie postoju pojazdu kierowcy majg prawo do skorzystania z toalety lub spozycia
positku. Petla Lipnik Dolny zostata przystosowana do budowy w przysziosci
dedykowanego punktu socjalnego dla kierowcoéw — na chwile obecng wyposazona jest
w wolnostojgcy toi-toi.

Rozwigzanie polegajace na rozdzieleniu ruchu pasazeréw wsiadajgcych

I wysiadajgcych jest powszechnie stosowanym standardem obstugi stosowanym na

przystankach koncowych w Polsce, jak i w Europie. Od kilku lat przedmiotowe

rozwigzania z powodzeniem sg stosowane takze na innych petlach autobusowych
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Osiedlu Karpackim, Wapienica Zapora, ATH Btonia, a takze planowane jest
do wdrozenia na wspominanych przez Pana petlach autobusowych Langiewicza
Basen oraz Osiedle Langiewicza w ramach planowanych zadan inwestycyjnych.

Nalezy wskazac, iz petla Lipnik Dolny obstugiwana jest az przez szes¢ linii
autobusowych (13, 13W, 27, 35, 35L, 35S), z czego bieg koncza na niej trzy linie
(13, 13W, 27). Proponowane przez Pana rozwigzanie polegajace na potgczeniu
przystankéw funkcjonowato na przedmiotowej petli w starej lokalizacji (ul. Podgérna)
- skutkowato brakiem mozliwosci wyminiecia sie autobuséw w trakcie wykonywania
przerw oraz brakiem mozliwosci obstugi pasazerskiej z poziomu peronu
przystankowego.

Wdrozenie rozwigzania polegajagcego na skonsolidowaniu dwéch przystankoéw

w jeden zlokalizowany w obrebie wiaduktu drogi ekspresowej jest niedopuszczalne

Z uwagi na:

1) niewystarczajgcg dtugos$¢ zatoki przystankowej, a tym samym brak mozliwosci
wprowadzenia podziatu zatoki na dwa odrebne stanowiska dla pasazerow
wysiadajgcych oraz wsiadajacych. Zaproponowane wyznaczenie przystanku
dla pasazeréw wsiadajgcych na poczatku zatoki powodowatoby koniecznosé
prowadzenia obstugi pasazerskiej na tuku zatoki przystankowej, co skutkowatoby
brakiem mozliwosci podstawienia sie pojazdu réwnolegle do krawedzi peronu
i koniecznos$cia zej$cia pasazera z peronu przystankowego na zatoke, a nastepnie
wsiadanie do pojazdu (ryzyko upadku lub poslizgniecia sie na oblodzonej
nawierzchni w okresie zimowym), a takze brakiem mozliwo$ci zapewnienia obstugi
dla pasazeréw poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich lub rodzicow
podrézujgcych z matymi dzieémi w wdzkach dzieciecych (brak mozliwosci
roztozenia rampy);

2) brak mozliwosci obstuzenia przystanku i zapewnienia wymiany pasazerskiej przez
linie przelotowe nr 35L i 35S, ktére z uwagi na niemozno$¢ zapewnienia
odpowiedniego pola manewrowego (zajetoS¢ przystanku przez oczekujgce
autobusy linii nr 13, 13W i 27) — obstugiwatby wytgcznie pobliskie przystanki
Ksiedza Brzéski Kosciét (niedopuszczalne jest prowadzenie wymiany pasazerskiej
na jezdni ul. Polnej i wprowadzenie konieczno$ci przechodzenia pasazerow przez
zatoke przystankowg pomiedzy oczekujgcymi na odjazd autobusami);

3) ponadto nalezy wskazaé, iz wdrozenie przedmiotowego rozwigzania
spowodowatoby znaczne wydtuzenie drogi dojscia do przystanku dla pasazerow
od centrum Lipnika Dolnego (w szczegdlnosci oséb starszych), co z pewnoscig
spotkatoby sie z licznymi gtosami sprzeciwu ze strony pasazeréw.
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