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Pan

Konrad tos

Radny Rady Miejskiej
w Bielsku-Biatej

odpowiedZ na interpelacje nr RM.0003.458.2022. z 19 sierpnia 2022 roku

W odpowiedzi na Pana interpelacje informuje, ze jak Pan doskonale wie — nasze
miejskie fontanny, jako urzadzenia o ztozonej budowie, dodatkowo narazone na
dziatanie czynnikéw zewnetrznych, w tym atmosferycznych niestety ulegajg awariom.
Po drugie w swej interpelacji pytat Pan konkretnie o remont w roku 2020.
Odpisalismy Panu, ze w tym wtasnie roku remontu nie przeprowadzali$my.

Dane dotyczace =zakresu remontu i wysokos$ci poniesionych naktadow
z poprzednich lat zawarte zostaty w zataczonej tabeli.

Ponizej informacje i odpowiedzi na zadane przez Pana pytania:

Kiedy nastapito zalanie wodg ww. instalacji?
— do zdarzenia doszto w nocy z 7 na 8 lipca 2021 roku.

W jakich okolicznosciach doszto do tego zdarzenia?
— doszto do awarii instalacji wodnej (wyrwany zostat zaworow kulowy
z dzwignia z gniazda) co spowodowato zalanie pomieszczenia
technicznego fontann Amplituda i Castello Re.

Dlaczego nie udafto sie zapobiec zalaniu instalacji?
— doszto do awarii, a wiec zdarzenia bedace rezultatem niekontrolowanego
rozwoju sytuacji podczas eksploatacji materiatéw, urzadzen lub instalacji.

Jakie wnioski zostaly wyciggniete z tego zdarzenia?
— pomieszczenie techniczne podczas prac modernizacyjnych, zostanie
wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace tego typu zdarzeniom.

Kto ponosi odpowiedzialno$¢ za spowodowanie awarii?
— posiadane dane dotyczace awarii nie pozwalajg na wiarygodne
przypisanie odpowiedzialnoSci za zaistniate zdarzenie.

BLURO RADY MIEJSKIEJ |

w Bielsku-Bialej
Wplynglo dn. 6090&9&\/ ?(

L.dz.__. J'/




Kiedy fontanny Amplituda oraz Castello Re zostafy oddane do uZzytkowania? Prosze
podaé rok ich budowy oraz date pierwszego uruchomienia?
— budowa fontann Amplituda i Castello Re zostata ukoficzona w 2012 roku.

Jakie nakiady finansowe poniosto miasto na ich wybudowanie?
— koszt wybudowania obu fontann wyni6st okoto 800 tys. zt netto.

Czy po stwierdzeniu awarii | zalaniu wodg kluczowych elementow instalacji
elektrycznej (elektronicznej) oraz aparatury sterujgcej ww. fontann co doprowadzifo
do trwatego ich uszkodzenia podjeto jakiekolwiek czynnosci majgce na celu
likwidacje szkody? Jesli tak to z jakim skutkiem? Czy fontanny byty ubezpieczone od
tego typu zdarzen? Jezeli nie to dlaczego?

— uszkodzenie pomieszczenia technicznego zostato zgtoszone do firmy
ubezpieczeniowej. Postepowanie wyjasniajace i odszkodowawcze trwato
do kwietnia 2022 roku i zakonczylo sie uzyskaniem odszkodowania
w wysokosci 159.004,02 zt.

Czy po stwierdzeniu uszkodzenia fontann podejmowane byly jakiekolwiek dziatania
prawne wobec wykonawcy fontann wzglednie innych oséb, ktére mogly przyczynic
sie do ich uszkodzenia? Je$li tak, na jakim one sg etapie? Jesli nie to dlaczego?
— posiadane dane dotyczace awarii nie pozwalajg na wiarygodne
przypisanie odpowiedzialnosci za zaistniate zdarzenie.

Jakie dziatania podejmie gmina w celu przywrécenia sprawno$ci Amplitudy oraz
Castello Re?
— trwa aktualnie etap badania rynku w celu pozyskania ofert, aby uruchomic
fontanne Castello Re. Jezeli chodzi o fontanne Amplituda to jej lokalizacja
w otoczeniu zieleni (drzewa, kwiaty, krzewy itp.) przy umiejscowieniu
wypustow i odprowadzeniu wody w posadzce, powoduje ciagte zatykanie
odplywow, filtrow, a w konsekwencji uszkodzenia pomp. Dodatkowo kanat
technologiczny  biegngcy pod posadzkg réwniez jest stale
zanieczyszczany piaskiem, ziemia i innymi nieczystosciami, co ma duzy
wptyw na dziatanie fontanny, a co za tym idzie podraza koszt jej
utrzymania. Stad zasadne jest pytanie, czy fontanna ta powinna by¢
eksploatowana w sytuacji, gdy obok sg az trzy inne.
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Bielsku-Bialej Bielsku-Biale
Remonty i 1. Naprawa plyl granitowych i Remont betonowej niecki -|1. Naprawy plytkowej Naprawa pompy atrakeji, Naprawa piyt Wykonanie
naprawy w |elementéw oswietlenia fontanny - koszt br. 6 272,64 zL. okladziny - koszt br. wymiana wentylatora, granitowych i lamp lacji
2018 roku.  |kosztbr. 5146951 21, 8 526,44 z1. wymiana o$wietlenia yszkodzclmlych przez  |elekiryczne]
2. Naprawa pompy alrakcji, montaz 2. Naprawa pompy alrakeji, pommieszczenia interweniujaca karetke |wrazz
przekaznika czasowego, monta i naprawa pompy obiegowej, technicznego - koszt br. pogolowia - montazem
programowanie sterownika, montaz czujnikow, wymiana 3371,002. koszt br. 49 081,39 zI. |fotokomoarki -
naprawa wycieku wody, wymiana i dysz, nap.rawa elementow koszt br.
montaz wentylatora, naprawa systemu filtrowania wody - 11304,09 21,
ietlenia komory technicznej - koszt br. 6 000,00 z!.
koszt br.
7 000,00 zt.
Remonty i |Naprawa zaworu 6 droznego, Odnowienie powtoki 1. Wymiana instalacji Naprawa pompy |1. Wymiana okfadziny Naprawa zaworu 6 |1. Naprawa pompy
naprawy w wymiana orynnowania do rzezby - koszt br. elekirycznej wraz z dostawa [obiegowej, plytkowej niecki - koszt br. |droznego, montaz atrakeji, wymiana
2019 roku. pomieszczenia lechnicznego, 5 043,00 2. opraw iluminacji - koszt br.  |naprawa 46 445,19 21, wylacznik | naprawa
podniesienie pompy alrakeji - koszt 13 910,38 zI. oswietleni 2. Nap systemu go, wymiana
br. 3 050,00 z1. 2. Wymiana kosza fontanny, montaz|dozowania wody, wymiana|sondy ph, wymiana prog ia,
go, wymiana wylacznika dozownika korektora ph,  [zaworu go, p zaworow vario
wentylatoréw w falownikach, |cz: ymiana sondy ph, uszczelnienie komina |swilch - koszt br.
ie wycieku wody |wymi p pompy atrakcji, |wentylacyjnego, 8 500,00 zI.
ze zbiornika buforowego do |stycznika pompy |montaz wylacznika wymiana dyszy 2. Wymiana i naprawa
pomi I i sondy ph - czasowego, wymiana ienia wody - I 6w oswietleni
technicznego - koszt br. koszt br. dyszy strumienia wody - |koszt br. 4 000,00 z!. |zewnetrznego - koszt
2500,00 z1. 2700,00 21, koszt br, 5 450,00 zI. br. 32 000,00 z.
Wymiana piyl
granitowych okladziny
Remonty i niecki oraz wykonanie
slelaza z plandeka
;gs{;iﬁ: zabezpieczajacy
. fontanng na okres
zimowy - koszt br.
95 500,00 zI.
Remonty i 1. Zakup nowej pompy wody| Wykonanie
naprawy w - koszt br. 2 472,30 z\. oszacowania slrat i
2021 roku. Wymiana przez wykonawce kosztorysu napraw oraz
w ramach umowy uruchomienia fontann
utrzymania. Amplituda i Castello Re
2. Przed uruchomieniem po awarii w lipcu - koszt wlasnos¢ AQUA S.A.
fontanny naprawa br.
| ionych przez mréz 1120,00 21,
ceramicznych plytek.
Realizacja przez
wykonawce w ramach
umowy utrzymania.
Remontyi  [Wymiana odwarstwionych przez Przed uruchomieniem
naprawy w mrz i uszkodzonych plyt fontanny naprawa
2022 roku. granilowych, naprawa podioza odwarstwionych przez mréz
niecki fontanny do mocowania plyt ceramicznych plylek.
granitowych, naprawa owietlenia Naprawa, czyszczenie i
fontanny - koszt 12 100,00 zI. regulacja dysz. Realizacja
(9 300,00 z1. pokryte przez przez wykonawceg w ramach
wykonawce w ramach umowy umowy utrzymania.
utrzymania, a 2 800,00 zI.
to koszt Wydziatu GM)
Aktualny Zty stan granitowych okladzin, ktore|Ogolnie dobry stan Ogolnie dobry stan QOgoélnie dobry  |Ogdlnie dobry stan Ogolnie dobry slan  |Ogélnie dobry stan Ogolnie dobry
stan w coraz wiekszej ilosci techniczny niecki, rzezby |techniczny niecki, rzezby  [stan techniczny [techniczny niecki, dyszy |techniczny niecki i techniczny plyt stan techniczny
techniczny odwarstwiajg sig w okresie oraz instalacji wodneji  |oraz instalacji wodnej i niecki, metalowej|oraz instalacji wodnej i osprzelu nawierzchni i osprzetu  {niecki, instalacji
zimowym. Zly stan betonowo- elekirycznej. Analizowana |elektrycznej. Problemem  |dyszy oraz elektrycznej. zewnetrznego. zewnglrznego. eleklrycznej oraz
kamiennej nawierzchni wodnej jest mozliwos¢ corocznym jest instalacji wodnej Uszkodzona przez  |Uszkodzona przez wodnej.
kaskady, kiéra mocno eroduje w bezp ia rzezby ie sig plylek i elektrycznej. zalanie wodg zalanie woda instalacja |Problemem jest
kilku miejscach. Ze wzgledu na przed siadaniem na niej  {ceramicznych okladziny w  [Problemem jest instalacja elekiryczna i [elektryczna, notoryczne
uszkodzenia do wymiany golebi, ktére mocno okresie zimowym. stopniowe wrazliwe elementy  |eleklroniczna aparatura juszkadzanie
kwalifikuja sig nieklore szklane brudzq powierzchnie odwarstwianie lacji wodnej. jjaca i wrazliwe przez wandali
wykaiiczenia w ofoczeniu fontanny. |rzezby i konieczne jest jej sie w okresie elementy instalacji czujnika
Stan techniczny instalacji czeste czyszczenie co zimowym wodnej. fotokomorki
elektrycznej i wodnej jest dobry, co |ostabia stan powloki drobnych sterujacego
potwierdza obecny protokél z odnowionej w 2019 roku. elementow wyplywem wody.
kontroli. Rozwazana jest lakze mozaiki.
wymiana dyszy fontanny
na bardziej atrakcyjna,
Potrzebne  {Gruntowny remont calej Modemizacja elementow W niedalekiej  |Wykonanie stelaza i Wymiana i Montaz oslony
(planowane) |zewnetrznej kanstrukcji betonowo- |systemu wyrzutu wody. przyszloéci landeki zabezpieczajacej |przet instalacji czujnika )
prace {kamiennej, lub jej przebudowa. Wymiana obecnej dyszy renowacja fontanne na okres zimowy. |wodnej i elektrycznej fotokomarki,
Modernizacja elementéw systemu |na inng, bardziej mozaiki na dnie  |W ni iej przyszlosci liwiaj zwiekszajacej
remontowe. wyrzutu wody. atrakeyjna. niecki, wymiana drewnianych  |samodzielne bezpi i
okladzin murka uruchomienie tego elementu
ofaczajacego fontanng.  |fontanny. przed
dewaslacja,




