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Z V S U Dpaebudowy przepustu na cieku wodnym w ul. Rucianej w dzielnicy
Kamienica.
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Roman Matyja Bielsko-Biata, dnia 29 marca 2026 r.
Radny
Rady Miejskiej Bielska-Biatej
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Interpelacja
w sprawie przebudowy przepustu na cieku wodnym w ul. Rucianej w dzielnicy
Kamienica

Szanowny Panie Prezydencie,

W zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi polegajgcymi na realizacji
kanalizacji Sciekowej wzdtuz ul. Rucianej w dzielnicy Kamienica, zwracam sie z prosbhag
0 rozwazenie wykonania przebudowy przepustu na cieku wodnym zlokalizowanego
W rejonie posesiji nr 34.

Z uzyskanych informacji wynika, ze prace ziemne sg na ukorczeniu, a w najblizszym
czasie planowane jest wykonanie asfaltowej nawierzchni jezdni. Mieszkancy
ul. Rucianej zwrécili sie do mnie jako radnego reprezentujgcego te dzielnice
z wnioskiem o uwzglednienie przebudowy wskazanego przepustu jeszcze na etapie
trwajgcych robot.

Obecny stan przepustu generuje szereg probleméw. Srednica przepustu jest
niewystarczajgca, co podczas intensywnych opadéw deszczu skutkuje przelewaniem
sie wody przez jezdnie i powoduje uszkodzenia nawierzchni drogi. Zjawisko to
wystepuje regularnie — co najmniej dwa razy w roku. Ponadto przepust zostat
wykonany pod niewtasciwym katem (nie prostopadle do osi jezdni), co powoduje
nienaturalne wygiecie drogi w ksztalcie litery ,S”. Wymusza to na kierowcach
wykonywanie niebezpiecznych manewréw, co znaczaco obniza poziom
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Dodatkowym utrudnieniem sg zlokalizowane
w poblizu ogrodzenia, ktére ograniczajg widoczno$é i poteguja ryzyko wystapienia
kolizji. W ocenie mieszkaficow oraz mojej wiasnej jedynym racjonalnym
i dtugofalowym rozwigzaniem jest kompleksowa przebudowa przepustu, w tym
dostosowanie jego $rednicy do rzeczywistych potrzeb hydrologicznych oraz
wykonanie go zgodnie z zasadami bezpieczerstwa ruchu drogowego, tj. prostopadle
do osi jezdni.

Z uwagi na zaawansowany etap prac oraz planowane w najblizszym czasie wykonanie
nawierzchni asfaltowej zasadne wydaje sie przeprowadzenie przedmiotowej
przebudowy jeszcze przed zakoriczeniem inwestycji. Pozwoli to uniknaé koniecznoséci
ponownej ingerencji w nowo wykonang jezdnie oraz ograniczy przyszte koszty napraw.
W zwigzku z powyzszym zwracam sie z prosbg o analize mozliwosci technicznych
i finansowych realizacji przebudowy przepustu, uwzglednienie tego zadania w ramach
trwajacej inwestycji oraz informacje, czy i w jakim terminie mozliwe jest wykonanie
wskazanych prac.

Jednocze$nie informuje, Zze do niniejszego pisma zataczono dokumentacje
fotograficzng obrazujaca opisany problem.

Z powazaniem
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